I

1. Pomična merila

2. Ugradnja klipnog mehanizma i stezanje na meru

3. Provera glave na pritisak

II
1. Mikrometri

2. Pranje glave motora zamena sedišta ventila

3. Demontaža i zamena klipnih prstenova

III
1. Vizuelno upoznavanje četvorotaktnog motora

2. Vezivanje klipa za klipnjaču(osovinicom)

3. Vizuelni pregled korita motora

IV
1. Priprema alata za demontažu

2. Zamena oštećenih ventila

3. Kontrola male i velike pesnice

V
1. Komparatori

2. Kontrola pukotina na bloku

3. Kontrola otvora za ulje na podizačima

VI
1. Pranje i čišćenje demontiranih elemenata

2. Pregled klackalica i podizača

3. Čišćenje klipa i kanala za prstenove

VII
1. Pregled motora pre čošćenja

2. Unošenje podataka u odgovarajuće obrasce

3. Vođenje bregastog vratila

VIII
1. Vođenje klipa sa klipnjačom

2. Montaža glave i stezanje

3. Blok motora pranje i čišćenje

IX
1. Sortiranje i pregled delova

2. Obrada sedišta

3. Premeravanje težine klipa

X
1. Pranje motora

2. Čišćenje sedišta košuljice

3. Ugradnja bregastog vratila

XI
1. Sortiranje i pregled delova

2. Obrada sedišta

3. Podešavanje ugla predpaljenja

XII

1. Čišćenje ramenica u bloku

2. Premeravanje težine klipa

3. Kontrola rukavca bregastog vratila

XIII

1. Demontaža motora sa postolja

2. Podešavanje zazora ventila

3. Pregled i kontrola(lanaca,lančanika,zupčanika)

